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Wechsel von 6411-PB4 auf DSM9-PB
Allgemein el

e Maximale Ubertragungsgeschwindigkeit: 12 MBaud statt 1,5 MBaud

e Bis zu 30% weniger Verlustleistung

e Logikstromversorgung mit zweiter Spannung mdglich

e Einstellung von Strom und Schrittweite jetzt Gber Profibus-Parametrierung

e nur noch eine Sub-D-Buchse (keine Verwechslungsgefahr mehr)

e Einstellung der Adresse auf der Oberseite des Gerates

e Stecker fir Eingange auf der Oberseite des Gerates

e Temperaturiberwachung

Spannungsversorgung J2

Eingang Pin Erlauterung

DC + Logik J2-1 24V bis max. 80V DC, max. 6,4A
Logik kann getrennt mit kleinerer Spannung
(min. 24V) betrieben werden.

DC - J2-2 Der Minuspol der Spannungsversorgung
muss extern mit PE verbunden werden. Es
gibt im DSM Gerét intern keine Verbindung

DC + Leistung J2-3 zwischen J2-1 (DC-) und J2-3 (PE).
Schutzleiteranschluss fir das DSM9-

@ J2-4 Chassis, intern verbunden zur
Schutzleiterklemme des Motorsteckers J3-5.
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Fur dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaltigungen, Bekanntgabe an Dritte oder
Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdriickliche Zustimmung verboten. © Danaher Motion GmbH



(I’ pbananER | Applikationshinweis | APL-6411-DSM9-PB

Zust. Stelle: Datum: Sprache: Anderung: Seite:
E 18.07.2007 D 00 2von 2
LED-Funktion
Leuchtdioden * Betriebszustand
rot grin Motor Profibusankopplung Bewegung
o | ceo o stromlos fehlt -
o | eoce o stromlos erfolgt -
o o o aktiv erfolgt keine
o 0 o aktiv erfolgt Motor dreht sich
o 0 o stromlos | Die gelbe Leuchtdiode zeigt die Fehlernummer an.

o Led ist aus.

° Led ist an.
oeo | Led geht alle 3 Sekunden kurz an.
eoce | Led geht alle 3 Sekunden kurz aus.
0 Led blinkt.

Parametrierung (Beispielsoftware — nicht im Lieferumfang enthalten)

[1] Master

—

[3) DSM3 Slave Eigenschaften - DSM9
i& dlligemein  Parameterzuordniung I
Modul Dater:

Pararneter ] Y alue ]
Schiittweite 141 Yollschntt 200 Sche. AUmdr.

Endschalter Endzchalter zind angeschlozzsen

b obarstrom 0625 4

Stillstandzstromreduzienung nach 50ms b

keine Stromreduzierun

niach 100m:z
nach 1 Sekunde

Uszer Prmn Dater:

oot | 002 | 003 | 004 | 005 |
00 00 o0 18 O

| abbrechen | | Hite |
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