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Wechsel von 6411-PB4 auf DSM9-PB 
 

Allgemein 
 

• Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 12 MBaud statt 1,5 MBaud 

• Bis zu 30% weniger Verlustleistung 

• Logikstromversorgung mit zweiter Spannung möglich 

• Einstellung von Strom und Schrittweite jetzt über Profibus-Parametrierung 

• nur noch eine Sub-D-Buchse (keine Verwechslungsgefahr mehr) 

• Einstellung der Adresse auf der Oberseite des Gerätes 

• Stecker für Eingänge auf der Oberseite des Gerätes 

• Temperaturüberwachung 

Spannungsversorgung J2 
 

 
Eingang 
 

 
Pin 

 
Erläuterung 

DC + Logik J2-1 

 
DC – 
 

 
J2-2 

 
DC + Leistung 
 

 
J2-3 

24V bis max. 80V DC, max. 6,4A 
Logik kann getrennt mit kleinerer Spannung 
(min. 24V) betrieben werden. 
Der Minuspol der Spannungsversorgung 
muss extern mit PE verbunden werden. Es 
gibt im DSM Gerät intern keine Verbindung 
zwischen J2-1 (DC–) und J2-3 (PE). 
 

 
 
 

 
J2-4 

Schutzleiteranschluss für das DSM9- 
Chassis, intern verbunden zur 
Schutzleiterklemme des Motorsteckers J3-5.  
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LED-Funktion 
 

 

 

 

 

       * 
 

 

 

 

Parametrierung (Beispielsoftware – nicht im Lieferumfang enthalten) 
 

 

Leuchtdioden * Betriebszustand 

rot gelb grün Motor Profibusankopplung Bewegung 

○ ○●○ ○ stromlos fehlt - 
○ ●○● ○ stromlos erfolgt - 
○ ● ● aktiv erfolgt keine 
○ ●○ ● aktiv erfolgt Motor dreht sich 
● ●○ ○ stromlos Die gelbe Leuchtdiode zeigt die Fehlernummer an. 

○ Led ist aus. 
● Led ist an. 
○●○ Led geht alle 3 Sekunden kurz an. 
●○● Led geht alle 3 Sekunden kurz aus. 
●○ Led blinkt. 


