Synchronlinearmotoren

Reihe L3S / L3SK —_— =

flache Linearmotoren S
fir héchste Dynamik

Vorschubskraft 30-16 000 N ns
Vorschubsgeschwindigkeit 0 -20 ms™ =
Kiihlung Konvektion (L3S)

Wasser (L3SK)

Beschreibung:

Kiihlung der Primérteile =
Reihe L3S: IC40 (Konvektionskiihlung tiber Motoroberfléche und Schlitten ) - 3
Reihe L3SK: ICW37  (Wasserkihlung)

Arbeitsumgebung
Anwendung in gegen Witterungseinfliisse geschitzter Umgebung nach EN 60721-3-3. Betrieb und Lagerung: relative Luftfeuchtigkeit von 5 bis
95%

Betriebsbedingungen
o Luftkithlung IC40 (L3S): Die angegebenen Daten gelten bei Konvektionkiihlung mit Umgebungstemperatur von +5 bis +40°C, bei der der
Motor an einer Gegenflache montiertist (z.B. Schlitten), die die 3-fache Oberflache des Motorflansches besitzt, bei einem Betrieb mit 0,5m/s
mittlerer Geschwindigkeit. Die Daten gelten fiir Betrieb bis 1000m tiber NN. Die Warmeabfuhr durch Konvektionskiihlung ist im Datenblatt
mit dem thermischen Widerstand Ry, definiert.

o Wasserkiihlung ICW37 (L3SK): die im Katalog angegebenen Werte gelten bei Wasserkuhlung. Die Warmeabfuhr durch Wasserkihlung
istim Datenblatt mit dem thermischen Widerstand Ry, definiert. Eintrittstemperatur Wasser: +5°C bis +20°C. Wassereigenschaften:
nur aufbereitetes Wasser ohne Verunreinigungen verwenden . Die empfohlene Wasserharte liegt bei maximal 0,7 mMol/l. Der Einsatz von
Inhibitoren zur Vermeidung von Korrosion bei Metallen ist empfohlen. Hierbei sollte das Verhaltnis von Korrosionsschutzmittel (25%) zun
Wasser (75%) nicht Uberschritten werden, da sonst eine Leistungsreduzierung erforderlich sein kann. Der Ph-Wert sollte zwischen 6,5 und
7,5 liegen.Der Druckabfall liegt bei 5 I/min bei 2hPa. Prifdruck Kuhlsystem: 1MPa. Die spezifische Mindestdurchflussmenge oder
Mindestdruckdifferenz ist im Datenblatt definiert. Zum stérungsfreien Betrieb wird eine Durchflussmengeniberwachung empfohlen, um
Maschinenstillstand durch Uberhitzung des Motors zu verhindern. Die Materialien innerhalb des Kiihlkreislaufes sind darauf zu
untersuchen, ob verschiedene Metalle mit dem Kihlwasser in Verbindung kommen, die elektrisch leitend miteinander verbunden sind, was
zu einer Elektrolyse fihren kénnte. Hierbei wiirde sich das unedlere Metall abtragen, und am edleren Metall angelagert werden.

Schutzart/ Mechanik / Wicklung
Die Motorteile sind gegen Berlihrung stromflihrender Teile, eindringenden Fremdkorpern, und vor gelegentlichem Spritzwasser durch einen
Vakuumverguss geschiitzt. Da die Motoren in der Regel als Einbaumotoren geliefert werden, ist es anwenderseitig erforderlich, einen
Beriihrungsschutz von bewegten Teilen zu gewéhrleisten. Der mechanische Luftspalt zwischen Primarteil und Sekundarteil betragt 0,5mm
(Nominalwert).
Warmeklasse der Wicklung: “F* (105K Ubertemperatur). Drehstromwicklung in Sternschaltung, ohne herausgefiihrten Nullpunkt.

Waéarmeschutz
Standardausfiihrung mit Thermoschalter (Offner), der bei 125 °C auslést. Optional auch mit PTC, KTY83-110, KTY84-130 oder Pt100
erhaltlich.

Motoranschluss
Der Anschluss der Leistung und Thermofiihler erfolgt in der Standardausfiihrung durch ein herausgefiihrtes schleppkettenfahiges Kabel
(Lange 1m). Optional sind 2 getrennte Kabel fir Leistung+Thermoschalter oder andere Lésungen erhaltlich.

Lackierung
StandardméBig istder Motorin RAL9005 (schwarz) lackiert. Andere Farben oder lebensmitteltaugliche Farben sind optional erhéltlich.

Transport- und Lagerung

e Wahrend der Lagerung ist es erforderlich, Sekundarteile mit einem Warnschild (ACHTUNG! STARKE MAGNETE!) zu
kennzeichnen.

e Sekundarteile diirfen nie ohne Verpackung gelagert werden, mit der ein Abstand von mindestens 25mm zu den Magneten
gewahrleistet wird.

e nurin trockner Umgebung in normaler Indusrieumgebung lagern.

e Beim Transport von Maschinen oder Maschinenteilen mit eingebauten Primar- oder Sekundarteilen muB die freie Bewegung der Teile
verhindert werden (Schlitten fixieren).
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L3S - Primérteile
T Foeak | A B D L L, K M N Q S V | 8u8q| U Y m
yp
[N] | [mm]| [mm] | [mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kq]
L3S030P-1215 | 400 | 1x16 | 30 | 64 | 1842 | 192 | 174 | 21 [ 171 | 6 75 | 439 [0511,0] 9 29 2,5
L3S030P-2415 | 800 360 | 368 | 30 34 | 30 4,8
L3S030P-3615 | 1200 535,8 | 544 429 47 429 7,3
L3S050P-1215 650 | 1x36 | 50 84 | 184,2 | 192 171 21 171 6 75 | 43,9 10,51,0 9 29 3,6
L3S050P-2415 | 1300 360 | 368 | 30 34 | 30 6,9
L3S050P-3615 | 1950 535,8 | 544 429 47 429 10,4
L3S050P-4815 | 2600 7116 | 720 18,3 | 225 | 18,3 13,9
L3S075P-1215 | 1000 | 2x32 | 75 | 109 | 1842 | 192 | 174 | 21 | 171 | 6 75 | 439 [0511,0] 9 29 5
L3S075P-2415 | 2000 360 368 30 34 30 9,6
L3S075P-3615 | 3000 535,8 | 544 429 47 429 14,4
L3S075P-4815 | 4000 7116 | 720 18,3 | 22,5 | 18,3 19,2
L3S075P-6015 | 5000 8874 | 896 | 31,2 | 355 | 312 23,9
L3S100P-1215 | 1325 | 2x36 | 100 | 134 | 1842 | 192 | 174 | 21 | 171 | 6 75 | 439 105110 9 29 6,5
L3S100P-2415 | 2650 360 368 30 34 30 12,5
L3S100P-3615 | 3970 535,8 | 544 429 47 429 18,9
L3S100P-4815 | 5300 716 | 720 | 183 | 225 | 183 25
L3S100P-6015 | 6600 8874 | 896 312 | 355 | 31,2 31,2

L3S150P-1215 | 2000 | 4x32 | 150 | 184 | 1842 | 192 | 17,1 21 17,1 8 75 | 459 105/1,0] 10 31 9,5

L3S150P-2415 | 3900 360 | 368 30 34 30 18
L3S150P-3615 | 5800 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 27
L3S150P-4815 | 7700 M6 | 720 | 183 | 225 | 183 36
L3S150P-6015 | 9600 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 45

L3S200P-1215 | 2700 | 5x36 | 200 | 234 | 1842 | 192 | 17,1 21 17,1 8 75 | 459 105/1,0] 10 31 12

L3S200P-2415 | 5250 360 | 368 30 34 30 23,5
L3S200P-3615 | 7800 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 35
L3S200P-4815 | 10350 716 | 720 | 183 | 225 | 183 47
L3S200P-6015 | 12900 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 58

L3S250P-1215 | 3170 | 6x38 | 250 | 284 | 1842 | 192 | 171 21 17,1 8 75 | 459 10510 10 31 15

L3S250P-2415 | 6300 360 | 368 30 34 30 29
L3S250P-3615 | 9450 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 43
L3S250P-4815 | 12600 M6 | 720 | 183 | 225 | 183 58

L3S250P-6015 | 15750 887,4 | 896 | 312 | 355 | 312 72
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e (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Imm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] p [kg]
L3S030S-0416 30 45 60 32 - 32 64 14 8,5 4 0,34
L3S030S-0816 64 128 8 0,68
L3S030S-1616 3x64 256 16 1,36
L3S030S-3216 764 512 32 2,72
L3S030S-6416 15x64 1024 64 5,43
L3S050S-0416 50 65 80 32 - 32 64 14 8,5 4 0,47
L3S050S-0816 64 128 8 0,95
L3S050S-1616 3x64 256 16 1,89
L3S050S-3216 7x64 512 32 3,8
L3S050S-6416 15x64 1024 64 7,58
L3S075S-0416 75 90 105 32 - 32 64 14 8,5 4 0,64
L3S075S-0816 64 128 8 1,28
L3S075S-1616 3x64 256 16 2,56
L3S075S-3216 7x64 512 32 5,12
L3S075S-6416 15x64 1024 64 | 10,24
L3S100S-0416 100 | 115 | 130 32 - 32 64 14 8,5 4 0,8
L3S100S-0816 64 128 8 1,6
L3S100S-1616 3x64 256 16 3,2
L3S100S-3216 7x64 512 32 6,4
L3S100S-6416 15x64 1024 64 12,8
L3S150S-0416 150 | 165 | 180 32 - 32 64 14 8,5 4 1,31
L3S150S-0816 64 128 8 2,62
L3S150S-1616 3x64 256 16 5,25
L3S150S-3216 7x64 512 32 10,5
L3S150S-6416 15x64 1024 64 21
L3S200S-0416 200 | 215 | 230 32 - 32 64 14 8,5 4 1,7
L3S200S-0816 64 128 8 3,4
L3S200S-1616 3x64 256 16 6,81
L3S200S-3216 7x64 512 32 | 13,62
L3S200S-6416 15x64 1024 64 | 27,24
L3S250S-0416 250 | 270 | 285 32 - 32 64 14 8,5 4 2,11
L3S250S-0816 64 128 8 4,22
L3S250S-1616 3x64 256 16 8,45
L3S250S-3216 7x64 512 32 | 16,9
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L3SK - Primérteile
" Fe | A | B | D | L | L, | K| M| N| Q| S |V |80 W/|Z| U Y | m
[N] | [mm] | [mm]|[mm]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm] | [mm] | [om] | [mm] | [nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [k]
L3SK030P-1215 | 400 | 1x16 | 30 | 64 | 1842 192 | 171 | 21 [171] 05 | 75 [ 439 [0510] 45 | 13 | 9 3 | 25
L3SK030P-2415 | 800 360 | 368 | 30 | 34 | 30 48
L3SK030P-3615 | 1180 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 73
L3SK050P-1215 | 650 | 1x36 | 50 | 84 |[1842] 192 [ 171 [ 21 [171] 05 | 75 [ 439 [0510] 65 | 13 | 9 3 | 36
L3SK050P-2415 | 1300 360 | 368 | 30 | 34 | 30 6,9
L3SK050P-3615 | 1950 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 104
L3SK050P-4815 | 2600 716 | 720 | 183 | 225 | 183 13,9
L3SK075P-1215 | 1000 | 2x32 | 75 | 109 [ 1842 ] 192 [ 171 | 21 [171] 05 | 75 [ 439 [o510] 90 | 13 | 9 3 | 5
L3SK075P-2415 | 2000 360 | 368 | 30 | 34 | 30 9,6
L3SK075P-3615 | 3000 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 144
L3SK075P-4815 | 4000 716 | 720 | 183 | 225 | 183 19,2
L3SK075P-6015 | 5000 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 239
L3SK100P-1215 | 1325 | 2x36 | 100 | 134 [ 1842 192 [ 171 | 21 [171] 05 | 75 [ 439 [o510] 115 [ 13 | 9 3 | 65
L3SK100P-2415 | 2650 360 | 368 | 30 | 34 | 30 125
L3SK100P-3615 | 3970 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 18,9
L3SK100P-4815 | 5300 6| 720 | 183 | 225 | 183 25
L3SK100P-6015 | 6600 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 31,2
L3SK150P-1215 | 2000 | 4x32 | 150 | 184 [ 1842 192 [ 171 | 21 [171] 05 | 75 [ 459 [0510] 165 [ 15 | 9 36 | 95
L3SK150P-2415 | 3900 360 | 368 | 30 | 34 | 30 18
L3SK150P-3615 | 5800 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 27
L3SK150P-4815 | 7700 716 | 720 | 183 | 225 | 183 36
L3SK150P-6015 | 9600 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 45
L3SK200P-1215 | 2700 | 5x36 | 200 | 234 [ 1842 192 [ 171 21 [171] 05 | 75 [ 459 [0510] 215 15 | 9 6 | 12
L3SK200P-2415 | 5250 360 | 368 | 30 | 34 | 30 235
L3SK200P-3615 | 7800 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 35
L3SK200P-4815 | 10350 6| 720 | 183 | 225 | 183 47
L3SK200P-6015 | 12900 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 58
L3SK250P-1215 | 3170 | 6x38 | 250 | 284 | 1842 192 [ 171 | 21 [171] 05 | 75 [ 459 [0510] 265 [ 15 | 9 36 | 15
L3SK250P-2415 | 6300 360 | 368 | 30 | 34 | 30 29
L3SK250P-3615 | 9450 5358 | 544 | 429 | 47 | 429 43
L3SK250P-4815 | 12600 716 | 720 | 183 | 225 | 183 58
L3SK250P-6015 | 15750 8874 | 896 | 312 | 355 | 312 72

Technische Anderungen vorbehalten.
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Foeak (N)  maximale Kraft, die der Motor entwickelt
A)  Strom der Kraft Fyeax entsprechend

DEFINITION MOTORPARAMETER

(
Fy (N) maximale Kraft bei Strom |1 und Geschwindigkeit vy
P00 vy (m/s) Geschwindigkeit dem Strom |y und der Kraft F1 entsprechend
Foes Iy (A) max. kurzfristig zugelassene Strom (ef. Wert) ensprechend F;
1 Fnc (N) DauerKraft, die der Motor bei Luftkiihlung entwickelt,
P 3 dem thermischen Widerstand R 11 (nc) entsprechend
i Fwe (N) DauerKraft, die der Motor bei Wasserkiihlung entwickelt,
AUSSETZBETRIEB i dem thermischen Widerstand R T (wc) entsprechend
i Fa (N) Anziehungskraft zwischen Primér- und Sekundarteil
i I'ne Strom der Kraft Fyc entsprechend
! l'we Strom der Kraft Fyyc entsprechend
Fue We v (m/s) max. kurzfristig zugelassene Strom
DAUERBETRIEB MIT WASSERKUHLUNG - S1 Rty (K/W)  thermischer Widerstand (nach Norm IEN60034-20)
Rry1(K/W) thermischer Widerstand der |1, Fy und v4 entsprechend
ot (A) Wert des Speisestroms, bei deren Uberschretung
zu Entmagnetisierung der Magneten kommt
Fio ¢ Ruv (Q) Wicklungswiderstand bei Temperatur 200C
DAUERBETRIEB MIT LUFTKUHLUNG - $1 Lyv (mH)  Wicklungsinduktivitéat
t o (Ms) elektromagnetische Zeitkonstante des Mot.
! Ugus (V) Zwischenkreisspannung des Umrichters
! 0 ke (N/A)  Kraftkostante des Motors
T T T T T IV« 'Vwc " o 'VL v (mis) ke (Vs/m)  Spannungskonstante des Motors
AP{ (W) Motorveluste der Kraft Fy bei Temperatur

in der Wicklung 1300C entsprechend
APwc (W) Motorveluste der Kraft Ry bei Temperatur
in der Wicklung 1300C entsprechend
APy (W) Motorveluste der Kraft Fyc bei Temperatur
in der Wicklung 1300C entsprechend

Kraft-Strom-Kennlinie

Prinzipiell diirfen Linearmotoren wie z.B. rotative Servomotoren kurzzeitig
im Uberlastbereich betrieben werden. Der Linearmotor kann im Bereich
“AUSSETZBETRIEB” fir max. 5s Uberlastet werden, z.B. wahrend
Beschleunigungsvorgangen. Die Effektivkraft muss jedoch im Bereich

‘DAUERBETRIEB” liegen. m (kg) Gewicht des Primérteils
msec (kg)  Gewicht des Sekundarteils
fy (Hz) Frequenz des Speisestroms ensprechend

der Geschwindigkeit v entsprechend
Vo (m/s) teoretische Geschwindigkeit bei Leeerlauf

Typenschliissel der Linearmotoren
[L{[1]s]|k[os50{P]|-[32][11]-|F|L]|-[x]o0]-[ 000 |

Linear Anzahl der Variante
Kennzeichen der Baureihe Ausfiihrung
(1,2,3,4) 0 - Standardausfiihrung
1 - MaRliche Abweichungen

Motor Prinzip 2 - Elektrische Abweichungen
Synchron S 3 - MaBliche und elektrische Abweichungen
Asynchron A
Reluktanz R Elektrischer Anschluf
Eingebauter Kiihler ”ﬁ

Y -, 0 - bei Sekundarteil und
Aktive Breite Tﬁ@ Kiihler

S - Stecker
Motorteil Wicklungsart
Primarteil P N - Wicklung ausgelegt fir Upc=140Vpc
Sekundarteil S L - Wicklung ausgelegt fiir Upc=330Vpc
Zusatzlicher Kihler K H - Wicklung ausgelegt fiir Upc=560Vpc
0 - bei Sekundarteil und Kihler

Anzahl der Nuten des Primarteils

Anzahl der Pole des Sekundarteils | Kraftkonstante

B-85 H-60 0 - 180 0 - bei Sekundarteil und
Abstand der Nuten des Primarteils C-15 K-70 P - 200 Stecker
Abstand der Pole des Sekundarteils | D-25 1-90 R - 250

E-30 J-100 8- 300

F-45 L -120 U - 350

G-50 N-150 Q- 400




Weis Schaltung

L ——
Verstarker Kabel
Standard benutzte Kabel - U y
Kabel 30°c* | 40°c* | 60°c* 4 2
Termoschalter w 3
4x0,75 + 1x (2 X 0,25) 12A 104A | 78A oE Ve
4x1,5+1x (2x0,5) 18 A 155A | 11,7A TS Weit
4x25+1x(2x0,5) 26 A 24A | 16,8A Braun TS Braun
4x4+1x(2x0,5) 42 A 385A 275A — TS Termoschalter
*) Umgebungstemperatur YG" Gelb-grin

Arbeitssicherheit

Die Sekundarteile sind mit Permanentmagneten mit sehr hoher Remanenz (B.,1,2 T) aufgebaut. Diese kénnen bei
unsachgemaBer Behandlung eine groBe Gefahr darstellen.

- Personen mit Herzschrittmacher missen mindestens 1m Abstand halten.

- Durch unkontrollierte Anziehung von magnetischen Teilen auf die Sekundérteile kénnen erhebliche Verletzungen entstehen.
Daher durfen die Sekundarteile nie ohne Verpackung gelagert werden. Weiterhin muss beim Einbau sorgfaltig darauf geachtet
werden, dass die Magnetseite immer mindestens 50mm von umliegenden Metallteilen entfernt bleibt (z.B. durch entsprechende
Auflagen aus Holz, Styropor, 0.8.). Es diirfen keine Stahlwerkzeuge verwendet werden.

- Magnetfelder kleiner als 5mT sollen keinen Einfluss auf den menschlichen Organismus haben. Dies entspricht einer
Entfernung von ca. 100mm zur Magnetoberflache.

VorsichtsmaBnahmen:

e zugangliche Sekundarteile mit Schildern kennzeichnen: (z.B. ACHTUNG: IN LINEARANTRIEBEN DIESER MASCHINE
BEFINDEN SICH STARKE MAGNETE!, STARKES MAGNETISCHES FELD!, HOHE MAGNETISCHE
ANZUGSKRAFTE!).

¢ Nicht mit Uhren, elektronischen Datentragern, Magnetstreifenkarten, etc. in die Nahe der Magneten kommen (Abstand min.

0,5m).

Wahrend der Montage und Instandhaltung immer mit Schutzhandschuhen arbeiten.

Personen mit Herzschrittmacher fernhalten.

Keine metallischen Objekte in die Nahe der Sekundarteile legen.

Montage und Instandhaltung ausschlieBlich durch geschultes Personal durchfiihren lassen.

Es sollten mindestens zwei feste Keile aus nicht magnetischem Werkstoff und ein nicht magnetischer Hebel bereit stehen.

Bei einem Unfall kénnten damit die Teile auseinandergetrieben werden, um z.B. eingeklemmte Finger oder Handen zu I6sen.

Montage:
o Die Verpackung des Sekundéarteils erst direkt vor der Montage in der Anlage entfernen.
Montagearbeiten nie alleine durchfihren.
Die magnetisch aktive Oberflache des Sekundarteils immer nach oben halten, nie in Richtung magnetisches Maschinenbett.
Das Primarteil des Linearmotors nie frei auf das Sekundarteillegen.
Bereits montierte Sekundérteile mit einer 25mm dicken nicht-magnetischen Abdeckung sichern (z.B. 25mm dicke
Holzplatte).
e Das montierte Primarteil kann erhebliche Vorschubskréfte in Richtung bereits montierter Sekundarteile aufbauen, wenn die
Magnetbahn unterbrochenist.
e Schnelle Schlittenbewegungen vermeiden. Hierdurch wird eine teilweise erhebliche Spannung induziert.
Falls méglich, verwenden Sie spezielle Montagevorrichtungen und Werkzeug.

Technische Anderungen vorbehalten.
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