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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik,  
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc... 

 
 

     Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885,  
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor Typ AT1_N 1 2 3 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 0,09 0,18 0,27 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 0,56 0,92 0,89 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 320 320 320 

Parameter      

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 0,1 0,2 0,3 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 0,58 0,97 0,95 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 0,4 0,8 1,2 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 2,5 4,2 4,1 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 6000 6000 6000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 12000 12000 12000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 0,17 0,21 0,31 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 10,5 12,5 19,5 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 38,9 18,9 22,9 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 9,2 4,5 6,5 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 0,24 0,24 0,28 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 18 20 22 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 0,06 0,08 0,1 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 0,4 0,4 0,4 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 81 96 111 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 111 126 141 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 0,37 0,45 0,53 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 0,45 0,53 0,58 

 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik,  
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc… 

 
 

     Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885, 
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc… 

 
 
 
 
Passfeder / Keyway: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor Typ AT2_ _ 2F 2D 3D 4C 4D 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 0,37 0,35 0,55 0,72 0,72 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 0,87 0,83 1,18 0,77 1,39 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 560 560 560 560 

Parameter        

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 0,40 0,40 0,60 0,80 0,80 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 0,90 0,90 1,23 0,82 1,47 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 1,6 1,6 2,4 3,2 3,2 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 3,9 3,9 5,3 3,5 6,3 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 4000 6000 6000 4500 6000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 12000 12000 12000 12000 12000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 0,45 0,45 0,49 0,98 0,55 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 27 27 30 59 33 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 26,3 26,3 19,9 47,0 14,6 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 21,4 21,4 18,2 46,2 14,4 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 0,82 0,82 0,92 0,98 0,98 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 15 15 20 22 22 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 0,08 0,08 0,11 0,13 0,13 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 2 2 2 2 2 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 113 113 128 143 158 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 146 146 161 176 191 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 1,06 1,06 1,21 1,36 1,52 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 1,21 1,21 1,36 1,51 1,67 
 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik,  
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc... 

 
 

     Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885, 
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
 
Passfeder / Keyway: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Motor Typ AT3_ _ 1B 1D 2B 2D 3B 4D 5B 5D 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 0,60 0,55 1,15 1,00 1,60 1,80 2,50 1,60 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 0,64 0,97 0,95 1,40 1,26 2,30 1,82 2,1 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 560 560 560 560 560 560 560 

Parameter           

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 0,65 0,65 1,30 1,30 1,90 2,50 3,00 3,0 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 0,65 1,06 1,01 1,67 1,42 3,00 2,10 3,7 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 2,6 2,6 5,2 5,2 7,6 10,0 12,0 12,0 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 2,8 4,6 4,3 7,2 6,1 13,0 9,0 15,8 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 0,99 0,61 1,29 0,78 1,34 0,83 1,44 0,82 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 60 37 79 47 81 50 87 50 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 75,0 28,5 34,5 12,7 20,9 5,4 11,6 3,7 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 88,0 33,3 62,0 21,5 40,4 11,7 26,7 8,6 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 1,17 1,17 1,80 1,69 1,93 2,17 2,30 2,40 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 25 25 30 30 31 32 33 33 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 0,50 0,50 0,65 0,65 0,92 1,40 1,50 1,50 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 Wellendurchmeser / Shaft Diameter b mm 11 11 11 11 11 14 14 14 

19 Wellenlänge / Shaft Length d mm 23 23 23 23 23 30 30 30 

20 Passfederlänge / Length of Keyway z mm 16 / 4 16 / 4 16 / 4 16 / 4 16 / 4 22 / 5 22 / 5 22 / 5 

21 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 109 109 127 127 145 163 181 181 

22 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 142 142 160 160 178 196 214 214 

23 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 1,75 1,75 2,25 2,25 2,70 3,20 3,65 3,65 

24 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 2,22 2,22 2,72 2,72 3,17 3,67 4,12 4,12 
 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885, 
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik, 
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc... 

      Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885, , 
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor Typ AT4_ _ 1B 1L 3B 3L 4B 4L 5B 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 2,3 2,3 4,6 4,6 6,4 6,4 8,5 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 1,85 3,00 3,10 5,91 3,76 8,11 6,20 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 320 560 320 560 320 560 

Parameter          

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 2,6 2,6 5,3 5,3 7,5 7,5 9,5 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 1,92 3,10 3,40 6,50 4,20 9,10 6,60 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 10,4 10,4 21,0 21,2 30,0 30,0 38,0 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 11,5 18,9 20,0 38,8 25,2 54,4 39,6 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 1,36 0,83 1,57 0,82 1,79 0,83 1,44 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 82 50 95 50 108 50 87 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 9,60 3,60 6,00 1,66 4,00 0,87 1,65 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 41,5 15,9 35,8 9,8 25,7 5,6 11,0 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 4,32 4,44 6,00 5,90 6,44 6,44 6,67 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 60 60 64 64 66 66 68 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 1,9 1,9 2,7 2,7 4,2 4,2 6,1 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 9 9 9 9 9 9 9 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 146 146 176 176 221 221 276 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 178 178 208 208 253 253 308 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 4,5 4,5 5,6 5,6 7,7 7,7 10,5 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 5,3 5,3 6,4 6,4 8,5 8,5 11,3 
 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik, 
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc 

      Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885 
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor Typ AT5_ _ 2B 2L 3B 3L 4B 4L 5B 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 8,8 8,8 11,0 11,0 14,5 14,5 17,5 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 5,50 11,45 7,23 14,47 8,60 16,01 10,5 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 320 560 320 560 320 560 

Parameter          

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 10,5 10,5 13,5 13,5 17,0 17,0 22,0 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 6,3 13,4 8,7 17,4 9,9 18,4 12,8 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 31,5 31,5 40,5 40,5 51,0 51,0 66,0 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 31,6 66,6 43,2 86,5 49,2 91,4 64,0 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 1,65 0,79 1,55 0,78 1,72 0,93 1,72 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 100 48 94 47 104 56 104,0 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 2,30 0,51 1,53 0,38 1,26 0,36 0,95 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 20,0 4,6 14,6 3,6 13,3 3,8 10,5 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 8,89 9,02 9,54 9,47 10,56 10,56 11,1 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 50 50 55 55 60 60 75 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 6,2 6,2 7,3 7,3 9,5 9,5 11,7 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 18 18 18 18 18 18 18 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 219 219 236 236 270 270 304 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 262 262 279 279 313 313 347 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 10,0 10,0 11,2 11,2 13,7 13,7 16,2 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 11,8 11,8 13,0 13,0 15,5 15,5 18,0 
 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, 
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc 

 
 

     Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885,  
       Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor Typ AT6_ _ 3B 4B 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 19 24 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 13,06 14,70 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 560 

Parameter     

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 22 29 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 14,6 17,2 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 66 87 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 61,8 72,7 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 3000 3000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 6000 6000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 1,51 1,69 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 91 105 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 0,41 0,31 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 6,4 5,6 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 15,61 18,06 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 60 70 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 21,5 32,8 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 36 36 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 252 310 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 305 356 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 20,3 26,7 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 23,2 29,6 
 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik, 
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc 

 
 

     Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885, 
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
Passfeder / Keyway: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When replacing DBL7 and 6SM10, please check the mass inertia. If higher mass inertia is required, the motor is extended by one 
stack length. 

Bei Ersatz für DBL7 und 6SM10, bitte die Massenträgheit überprüfen. Wenn die höhere Massenträgheit benötigt wird, verlängert sich 
der Motor um eine Stacklänge 

Motor Typ AT7_ _ 1B 2B 3B 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 21,0 23,0 26,0 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 13,45 14,95 17,86 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 560 560 

Parameter      

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 27 32 40 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 16,0 19,0 24,7 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 81 96 120 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 62,0 74,0 96,2 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 3000 3000 3000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 6000 6000 6000 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 1,69 1,69 1,62 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 102 107 98 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 0,43 0,35 0,23 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 7,5 6,3 4,5 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 17,44 18,00 19,57 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 60 67 72 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 36,1 39,2 45,5 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 36 36 36 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 242 257 287 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 296 311 341 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 23,5 26,0 31,5 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 26,8 29,3 34,8 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Optionen 
 
Haltebremse, diverse Encoder,  
Paßfeder DIN 6885,  
Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik, 
Servogetriebe, Kabelschwanz, etc... 

 
 

     Options 

 
       Holding Brake, different Encoders, 
       Shaft Keyway DIN 6885, 
       Special Shaft / Flange / Housing, 
       Gearbox, Flying Leads, etc... 

 
Passfeder / Keyway: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor Typ AT8_ _ 1B 2B 3A 4A 4B 

1 Nennmoment / Rated Torque Mn Nm 30 50 70 85 50 

2 Nennstrom / Rated AC Current In A 17,83 31,08 25,31 32,36 29,3 

3 Netz-Nennspannung / Mains Voltage UDC V 560 560 560 560 560 

Parameter        

4 Stillstandsmoment / Stall Torque Mo Nm 40 68 93 115 115 

5 Stillstandsstrom / Stall Current Io A 21,8 39,9 33,1 42,1 63 

6 Max. Impulsmoment / Peak Torque Mmax Nm 120 204 279 345 345 

7 Max. Motorstrom / Peak AC Current Imax A 85,0 155,7 129,0 164,3 247 

8 Nenndrehzahl / Rated Speed nN min-1 3000 3000 2000 2000 3000 

9 Mech. Grenzdrehzahl / Max. Mech. Speed nmax min-1 3600 3600 3600 3600 3600 

10 Drehmomentkonstante / Torque Constant KT Nm/A 1,84 1,70 2,81 2,73 1,82 

11 Spannungskonstante / Voltage Constant KE
 

V/1000 111 103 170 165 110 

12 Widerstand / Resistance Ph-Ph Rph
 

Ω 0,25 0,10 0,15 0,11 0,05 

13 Induktivität / Inductance Ph-Ph Lph
 

mH 5,7 2,5 4,8 3,4 1,5 

14 El. Zeitkonstante / El.Time Constant Tel
 

ms 22,80 25,00 32,00 30,91 32 

15 Term. Zeitkonstante / Therm. Constant Tth
 

min 47 65 79 90 90 

16 Trägheitsmoment / Inertia J kgcm2 76 114 153 190 190 

17 Bremsmoment / Rated Brake Torque MBr
 

Nm 145 145 145 145 145 

18 Länge ohne Bremse / Length without brake K mm 310 378 446 514 514 

19 Länge mit Bremse / Length with brake K1 mm 378 446 514 582 582 

20 Gewicht ohne Bremse / Weight without brake m kg 41 56 73 89 89 

21 Gewicht mit Bremse / Weight with brake mBr kg 50,5 65,5 82,0 98,5 98,5 

Alle Abmessungen in mm / All Dimension in mm 
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Länge der AT-Serie Servomotoren mit Heidenhain EnDat Drehgebern 
Length of AT-Series Servomotors with Heidenhain EnDat Encoders 
 

Motor 
Länge mit Drehgeber 
/ Length with Encoder 

Länge mit Drehgeber und Bremse 
/ Length with Encoder and Brake 

Einheit 
/ Unit 

AT22 156,5 189,5 mm 

AT23 171,5 204,5 mm 

AT24 186,5 219,5 mm 
    

AT31 150 183 mm 

AT32 168 201 mm 

AT33 186 219 mm 

AT34 204 237 mm 

AT35 222 255 mm 
    

AT41 183 215 mm 

AT43 213 245 mm 

AT44 258 290 mm 

AT45 313 345 mm 
    

AT52 239 282 mm 

AT53 256 299 mm 

AT54 290 333 mm 

AT55 324 367 mm 
    

AT63 272 325 mm 

AT64 330 376 mm 
    

AT71 262 316 mm 

AT72 277 331 mm 

AT73 307 361 mm 
    

AT81 322 390 mm 

AT82 390 458 mm 

AT83 458 526 mm 

AT84 526 594 mm 
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Unsachgemäßes Verhalten sowie 
unsachgemäßer Betrieb kann 
schwere Personen- und 
Sachschäden verursachen. 

 
Alle Arbeiten an den elektrischen 
Anschlüssen der Motoren dürfen nur 
von qualifiziertem Personal 
durchgeführt werden. Alle Arbeiten 

an Motoren dürfen nur im abgeschalteten und 
gegen Wiedereinschalten gesicherten Zustand 
durchgeführt werden. 
 
1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
Für die mechanische und elektrische Ausführung 
von Synchron-Servomotoren der Serie H, N, T und 
TC werden folgende Normen und Vorschriften 
eingehalten: 
EN 50081-2 EN 61000-6-2 
EN 60034-1 EN 60034-5 
EN 60034-6 EN 60034-9 EN 60204-1 
EN 61800-2 (nur für Option Y) 
Die Vorschriften nach VDE 0100 und 0113 müssen 
bei dem Anschluss des Motors unbedingt 
eingehalten werden. Weiterhin ist darauf zu achten, 
dass bei der Anschlussverkabelung und bei der 
Auswahl des Servoreglers die Anforderungen zur 
Einhaltung der Niederspannungs-Richtlinie 
73/23/EWG und der EMV-Richtlinie 89/336/EWG 
erfüllt werden. Die Bedingungen am Einsatzort 
müssen allen LeistungsschiIdangaben 
entsprechen. 
 
2. Sicherheitshinweise 

Vor Arbeiten jeglicher Art am Motor 
und / oder Servoregler ist das System 
spannungslos zu schalten und gegen 
Wiedereinschalten zu sichern. 

Rotierende Teile müssen stillgesetzt sein. Bei den 
Synchron-Servomotoren liegen bei rotierender 
Welle hohe Spannungen an den Motoranschlüssen 
an, die zu Verletzungen führen können. 
Nach dem Anbau des Motors ist die einwandfreie 
Funktion der Haltebremse zu prüfen (falls 
vorhanden). Gegebenenfalls, insbesondere nach 
längerer Lagerung, muss die Bremse neu 
eingebremst werden, um die Nenndaten zu 
erreichen. Einlaufvorschriften erfragen Sie bitte 
beim Hersteller. Die optionale Haltebremse ist nur 
für den Betrieb im Motorstillstand vorgesehen. Die 
mögliche Anzahl von Notbremsungen entnehmen 
Sie bitte den Reibbelagsdaten aus dem 
Motorenkatalog. Der Einsatz der Haltebremse als 
Arbeitsbremse oder als sicherheitsrelevantes 
Bauteil ist nicht zulässig. 

 
Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, bzw. von 
durch ihn autorisierten Servicestellen durchgeführt 
werden. Bei unbefugtem Öffnen des Motors 
erlöschen etwaige Garantieansprüche. 
 

Vor Inbetriebnahme von Motoren mit 
Passfeder im Wellenende muss die 
Passfeder unbedingt gegen 
Herausschleudern gesichert werden! 

Bei Nichtbeachtung besteht erhebliche 
Verletzungsgefahr! 
 
Die Motoroberfläche kann Temperaturen von über 
60°C erreichen. Es dürfen an dem Motor keine 
temperaturempfindlichen Teile anliegen oder 
befestigt werden. Gegebenenfalls sind 
Schutzmaßnahmen gegen Berühren 
vorzunehmen. 
 
3. Transport und Lagerung 
Die Motoren haben das Werk nach Prüfung in 
einwandfreiem Zustand verlassen. Bitte überprüfen 
Sie den Motor nach Anlieferung auf äußere 
Beschädigungen. Bitte stellen Sie im Falle 
festgestellter Transportschäden im Beisein des 
Beförderers eine Schadensanzeige aus. Die 
Inbetriebnahme beschädigter Motoren ist 
gegebenenfalls auszuschließen. Die Lagerung darf 
nur in geschlossenen, trockenen, staubfreien und 
belüfteten Räumen erfolgen. Vor Inbetriebnahme 
ist der Isolationswiderstand zu prüfen 
(Bemessungsspannung: 1000V). Bei Werten 

 1M ist die Motorwicklung vor Inbetriebnahme zu 
trocknen. 
Nach längerer Lagerung (> 3Monate) ist der Motor 
kurzzeitig bei geringen Drehzahlen (< 1000min-1) 
zu betreiben, damit sich das Lagerfett gleichmäßig 
verteilt. 
 
4. Aufstellung und Inbetriebnahme 
4.1 Allgemeines 
Auf die Beachtung der Sicherheitshinweise wird 
nochmals ausdrücklich hingewiesen. Bei Aufbau 
des Motors ist auf eine gleichmäßige Auflage, eine 
gute Flanschbefestigung, sowie eine genaue 
Ausrichtung bei direkter Kupplung zu achten. 
Werden die Maschinen gekuppelt, muss auf ein 
korrektes Ausrichten geachtet werden. Versätze 
führen zu unzulässigen Vibrationen und diese zur 
Zerstörung von Kugellagern und Kupplungen. Zur 
Kontrolle die Motorwelle von Hand durchdrehen 
und auf ungewöhnliche Geräusche (z.B. 
Schleifgeräusche) achten. 
 

Antriebselemente dürfen nicht direkt auf das freie 
Wellenende aufgeschlagen werden. 

Keinesfalls dürfen Schläge und 
Stöße auf das Wellenende und damit 
auf die Lagerungselemente 
einwirken. Die Antriebselemente 

müssen mit geeigneten Auf- und 
Abziehvorrichtungen montiert und demontiert 
werden. Bei unsachgemäßer Handhabung wird die 
Lebensdauer der Lager verringert bzw. die 
Lagerung beschädigt. 
 
Zum Schutz des Motors ist der in der Wicklung 
eingebaute Thermofühler anzuschließen und 
auszuwerten. Im Servoregler muss die 
Überwachung des Thermofühlers aktiv geschaltet 
sein. Achtung: Der Thermofühler bietet lediglich 
Schutz gegen langsame Überhitzung bei 
drehendem Motor. Ein Schutz im Stillstand und 
gegen Zerstörung durch schnelle Überhitzung des 
Motors (z.B. durch hohe Überlastströme) muss 
durch eine I²t – Überwachung erfolgen. 
Der Servoregler muss auf den Motor gemäß den 
Typenschildangaben und den Messprotokolldaten 
abgestimmt sein. Die Überschreitung der Motor-
Maximalströme führt zur sofortigen 
Entmagnetisierung und so zur Zerstörung des 
Motors. Erfolgt die Montage/Demontage entgegen 
o. g. Vorschriften, ist jede Gewährleistung 
ausgeschlossen. 
Vor Erstinbetriebnahme jeder individuellen Motor-
Regler-Kombination ist sicherzustellen, dass bei 
einer Fehlfunktion kein Schaden entstehen kann. 
 
4.2 Schutzart 
Die Motoren der beschriebenen Baureihen sind im 
montierten Zustand standardmäßig in der 
Schutzart IP64 ausgeführt (nach DIN 40050). Nach 
DIN VDE0530-5 bzw. EN 60034-5 wird die 
Schutzart IP54 eingehalten. In der Ausführung „W“ 
(mit Wellendichtring) wird die Schutzart IP65 
erreicht. Zur Einhaltung der entsprechenden 
Schutzart müssen die Steckverbinder aufgesteckt 
sein. 
 
4.3 Kühlung 
Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C – nicht 
betauend. Nenn-Aufstellhöhe: bis 1000m über 
Normalnull (NN). Maximale Aufstellhöhe: 4000m. 
Ab einer Aufstellhöhe von 1000m muss eine 
Leistungsreduzierung von 1% pro 100m 
vorgenommen werden. 
Der Servomotor gibt den Großteil seiner Wärme 
über den Flansch ab. Die maximal zulässige 
Flanschtemperatur bei Ausnutzung der Nenndaten 

beträgt 65°C. Bei Umgebungstemperaturen über 
40°C muss pro 1°C Übertemperatur eine 
Leistungsreduzierung von 1% vorgenommen 
werden. Für den Betrieb bei 
Umgebungstemperaturen über 60°C, fragen Sie 
bitte den Hersteller. 
 
4.4 Elektrischer Anschluss 
Der Motor ist gemäß der Pinbelegung des 
beiliegenden Messprotokolls anzuschließen. 
Verwenden Sie die Betriebsanleitung des 
Servoreglers, um Anschlussfehler zu vermeiden 
und um bestmögliche Störsicherheit zu erreichen. 
Bei Anschluss des Motors gemäß Messprotokoll 
erfolgt Rechtslauf des Motors (Rechtslauf 
bedeutet: Drehrichtung im Uhrzeigersinn bei Blick 
auf die Wellenstirnseite /A-Seite). 
Der Motor ist nicht für den direkten Betrieb am 
Drehstromnetz geeignet. Ein direkter 
Netzanschluss kann zur Zerstörung des Motors 
führen. Weitere Werte und Beschreibungen der 
Motor-Eigenschaften finden Sie im dem Motor 
beiliegenden Prüfprotokoll und in unseren 
Datenblättern. Für das Drehgebersystem 
(Resolver, optische Geber, etc.) stehen gesonderte 
Datenblätter des Herstellers zur Verfügung, die wir 
auf Wunsch gerne zusenden. 
 
4.5 Betrieb und Wartung 

Vorsicht Unfallgefahr! Rotierende 
Teile! Die Wartung der Motoren 
beschränkt sich auf die Sichtkontrolle 
bezüglich Beschädigungen und auf 

die Reinigung der Motoroberfläche. 
Die Kugellager sind lebensdauergeschmiert und für 
eine mittlere statistische Betriebsdauer von 20.000 
Stunden bei Nennbetrieb ausgelegt. 
Umweltbedingte Einflüsse können die Alterung des 
Fettes beschleunigen und zu einem vorzeitigen 
Verschleiß der Lager führen. Bei auftretenden 
Lauf- bzw. Lagergeräuschen darf der Motor nicht 
weiterbetrieben werden. 
 
Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem 
Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie 
sich bitte an unseren Service. 



 

Safety and Commissioning Instructions for Synchronous Servo Motors 

AHS Antriebstechnik GmbH, Fichtenweg 17, 64319 Pfungstadt; Phone: +49 6157 9866110  Fax: +49 6157 9866112 

04/2026  Technische Änderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice   

19 

Unprofessional behaviour and 
inappropriate operation can cause 
severe bodily injury and damage to 
property. 

 
Any work on the electrical 
connections of the motors may only 
be carried out by qualified personnel. 
Work on motors may only be 

performed in a deenergized state and if reliably 
protected against switching on. 
 
1. Intended use 
The mechanical and electrical design of 
synchronous servo motors of series H, N, T and TC 
fully complies with the following standards and 
regulations: 
 
EN 50081-2 EN 61000-6-2 
EN 60034-1 EN 60034-5 
EN 60034-6 EN 60034-9 EN 60204-1 
EN 61800-2 (only for Option Y) 
 
The regulations stipulated in VDE 0100 and 0113 
must be strictly complied with, when connecting the 
motor. Apart from this, make sure that the 
requirements for compliance with the low-voltage 
regulation 73/23/EEC and the EMC directive 
89/336/EEC are met when, connecting supply, 
wiring and choosing  
the servo controller. 
The conditions at the place of installation must 
comply with all rated data on the nameplate. 
 
2. Notes on safety 

Before starting any type of work on 
motor and/or servo controller, the 
system must be switched off and 
reliably secured against being 

switched on again. Rotating parts must be stopped. 
On synchronous servo motors, high voltages are 
applied to the motor connections when the shaft is 
rotating; these can cause injury. 
After installing the motor, check the holding brake 
(if present) for proper function. If necessary, 
especially after time of storage, the brake needs a 
new initial run-in to attain nominal braking torque. 
Please consult the manufacturer for applicable run-
in procedure. The holding brake may only fall in 
periodically at standstill. Please refer to the 
permissible friction data of lining in the motor 
catalog for the allowed number of emergency 
braking operations. Using the holding brake as an 
operating-brake or safety-relevant brake is not 
permitted. Repairs must only be carried out by the 

manufacturer or in authorized service workshops. If 
the motor is opened without authorization the 
warranty will become null and void. 
 

Before initial start-up of motors with 
key and keyway in the shaft end, the 
key must be properly secured against 
being thrown out! Non-observance 

will cause a considerable risk of injury! 
 
The motor surface may heat up to temperatures 
above 60°C. No temperature sensitive parts should 
contact or be fastened to the motor. Appropriate 
measures against bodily contact must be applied, if 
necessary. 
 
3. Transport and storage 
The motors left the manufacturing plant in good 
condition, following a final check. Upon delivery you 
should inspect the motor for any external damage. 
If damage is found you should fill in a damage claim 
form in the presence of the forwarding agent. If 
necessary, commissioning of damaged motors 
should be ruled out. 
The motors may only be stored in closed, dry, 
dustfree and well ventilated rooms. 
Before commissioning, check the insulation 
resistance (rated voltage: 1000V). With values ≤ 
1M Ω, dry the motor winding before commissioning. 
After long-term storage (> 3 months), the motor 
should first be run at low speeds (< 1000 rpm) for a 
short while to well spread the grease inside the 
bearings. 
 
4. Installation and commissioning  
4.1 General 
We would like to remind you once again that the 
safety regulations must be strictly observed. 
When mounting the motor to the machine, ensure 
there is good flange fastening and an exact 
alignment of the direct coupling. If the machines are 
coupled, correct alignment is of utmost importance. 
Offsets will result in impermissible vibration and 
subsequent damage to ball bearings and 
couplings. To check the arrangement, turn the 
motor shaft by hand and listen for unusual noises 
(e.g. grinding noise). 
 

Drive elements must not be mounted 
to the free shaft end by means of 
direct hammer blows. Shaft end and 
bearing elements must on no account 

be subjected to blows and shock. The drive 
elements must be assembled and removed with 
appropriate assembly or extraction tools. 

Inappropriate handling will reduce the lifetime of the 
bearings or cause immediate severe damage. 
The thermosensor inside the winding must be 
connected and evaluated in order to protect the 
motor. In the parameter set of the servo controller, 
the thermosensor-protection must be matched and 
activated. Attention: The thermosensor only 
protects against slow overheating of the turning 
motor. Protection for blocked motors and against 
damage caused by rapid overheating (e.g. by high 
overload currents) can only be achieved by 
installing an I²t – monitoring system. 
 
The servo controller must be adjusted to the motor 
according to the ratings on the name plate and the 
data in the test protocol. Exceeding the maximum 
motor currents will cause immediate 
demagnetization and thus damage the motor. 
Failure to comply with the above regulations during 
assembly / disassembly will lead to the rejection of 
any warranty claims. 
 
Before initial operation, each individual 
combination of motor and servo controller must be 
tested in a way to avoid any damage in case of 
malfunction. 
 
4.2 Degree of protection 
In assembled condition, the here described motor 
series generally comply with the degree of 
protection IP64 (acc. to DIN 40050). The degree of 
protection IP54 is complied with, according to DIN 
VDE0530-5 or EN 60034-5. Motors including option 
"W" (with radial shaftseal), fulfil the requirements of 
protection degree IP65. The plug connectors must 
be plugged and locked completely, in order to 
comply with the corresponding degree of 
protection. 
 
4.3 Cooling 
Ambient temperature: -20°C to 40°C – with no 
internal and external condensation. Nominal 
installation altitude: up to 1000m above sea level. 
Maximum installation altitude: 4000m. From an 
installation altitude of 1000m, a power reduction of 
1% per 100m must be taken into account. 
 
The servomotor emits the major proportion of its 
heat via the flange. The maximum admissible 
flange temperature when utilizing the nominal data 
is 65°C. With ambient temperatures above 40°C a 
power reduction of 1% per 1°C overtemperature 
must be taken into account. For operation in 
ambient temperature above 60°C, please contact 
the manufacturer. 

 
 
 
4.4 Electrical connection 
The motor must be connected by following the 
attached test protocol. In order to avoid connecting 
errors and to achieve highest possible interference 
immunity you should consult the manual of the 
servo controller. 
 
The motor will turn in a clockwise when connected 
according to the test protocol (clockwise means: 
clockwise rotation when viewed towards the front 
face of the shaft / A-side). 
 
The motor is not suitable for direct operation on the 
three-phase mains. Direct connection to the mains 
supply can destroy the motor. 
 
Further data and descriptions of motor 
characteristics can be found in the test protocol, 
which is enclosed to every motor and in our our 
data sheets. On request, we can provide the 
manufacturer‘s data sheets for the rotary feedback-
system (resolver, optical sensor, etc.). 
 
4.5 Operation and maintenance 

Caution - Danger of Accident! 
Rotating parts! 
 
Maintenance of the motors is limited 

to visual inspections for damage and cleaning the 
surface of the motor. 
 
The ball bearings are lifetime lubricated and 
designed for an average statistical lifetime of 
20,000 hours at nominal operation. Environmental 
influences can have an accelerating effect on the 
aging of grease and thus cause premature wear of 
the bearings. Operation of the motor should not be 
continued if running or bearing noises are detected. 
 
Repairs may only be performed by qualified expert 
personnel. Please consult our Service Department. 

 


